
Toiletcabines 

Sanitaircontainers

Drinkwatertanks

Afvalwatertanks

Sanitairtrailers

Toiletwagens

Ruimcontainers

Veiligheidsafsluiting

Reinigingsservice

Voor een eersteklas wascomfort.
TOI® Water.

Welkom bij TOI TOI!

Met haar extra grote wastafel, zeeppompje, houder voor 
papieren handdoeken en een stabiele voetpomp, biedt de 
mobiele toiletcabine TOI® Water een echt Premium comfort. 



TOI TOI & DIXI N.V.
Hemelstraat 16

1651 Lot
Tel.: +32 23 77 12 88
Fax: +32 23 78 36 60
E-Mail: info@dixi.be

Web: www.dixi.be

Vous avez besoin pour votre chantier ou votre manifestation d‘une cabine sanitaire mobile 
proposant un confort de lavage supplémentaire ? Nous avons dans ce cas-là également une 
solution avec un design moderne : un système combiné, intégré dans la paroi latérale, permet de 
répondre à cette attente – très confortable grâce à un lavabo extra large, un distributeur de savon 
et d’essuie-mains. 

100 % voordeel.

100 % service , 100 % dienstverlening.
n Transport met onze eigen servicevoertuigen
n Biologisch abreekbare sanitairconcentraten
n Doelmatige en vakkundige verwijdering van het afvalwater volgens de wettelijke milieu-eisen
n Eindreining
n Regelmatige interne kwaliteitscontroles
n ISO 9001 gecertifieerd 
n Een door de Staat gecontroleerd vakbedrijf voor afvalverwijdering

Wassen in XXL-formaat : TOI® Water.

Kwaliteitsmanagement

Wij zijn gecertificeerd
Vrijwillige deelname aan regelmatige 
controle op basis van ISO 9001: 2008

Technische 
Gegevens
n  Lengte: 1,20 m
n Breedte: 1,20 m
n  Hoogte: 2,32 m
n  Gewicht: 123 kg
n  Tank: gesloten vuil-

watertank met een 
inhoud van 250 liter en 
een geïntegreerde  
dubbele ontluchting.

 

Inrichting  
n  Combisysteem:
 extra grote wastafel 

met 60 liter watervoor-
raad, zeepdispenser, 
houder voor papieren 
handdoeken, stabiele 
voetpomp

n  Urinoir
n  Toiletpapierhouder
n  Geïntegreerd deurslot
n  Antislip vloerbedekking
n  Aanduiding Dames-  

en Herentoiletten
n  Vrij/Bezet aanduiding
n  Spiegel
n  Klerenhaak

Opties 
n Papieren WC-bril 

bedekking
n Vorstbewakings-

systeem: 220 V
n Verlichting: 220 V
 
Technische veranderingen 
zijn voorbehouden. 


